BELUPUR 140 KOMBI Montageschaum

PRODUKTDATENBLATT

Produktbheschreibung

BELUPUR 140 KOMBI Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der mithilfe von Luftfeuchtigkeit aushartet. Das
spezielle 2in1 Ventil ermdglicht den Einsatz auf einer Schaumpistole oder mit dem mitgelieferten Adapterrohr.

Eigenschaften/Vorteile

o  Variable Volumenausdehnung — Mit Adapter auf das 2-3 fache, mit Schaumpistole um 35-
50%

o |deal fiir Heimwerker oder die gelegentliche Anwendung, da keine Schaumpistole notwendig
ist

o Allrounder zum Fiillen, Ddmmen und Montieren

o Schiitzt vor Kalte, Zugluft und Larm

Anwendungsgebiete

Ausfiillen von Hohlraumen

Dammung zwischen unterschiedlichen klimatischen Bedingungen (z.B. Wohngebaude)
Einbau von Fenster- und Tiirrahmen

Wirmedammung von Sanitar- und Heizungsanlagen

Verwendung in Elektroinstallationen, Liiftungsanlagen, uvm.

Sortiment

750ml Aerosoldose mit 2in1 Ventil
1VE =12 Dosen

1 Palette = 56VE = 672 Dosen

Vorbereitung/Aligemeines

Die Oberflachen miissen sauber und frei von Staub und Fett sein. Wir empfehlen, die Oberflachen
vor dem Auftragen mit Wasser anzufeuchten. Die optimale Dosentemperatur wahrend der
Anwendung betragt 20-25°C. Bei niedrigeren Dosentemperaturen die Dose etwa 20 Minuten
lang in ein warmes Wasserbad mit einer Hochsttemperatur von 40°C eintauchen. Wenn Sie eine
Offnung von mehr als 5¢m ausfiillen wollen, sollten Sie schichtweise arbeiten. Tragen Sie die
weite Schicht erst auf, wenn die erste Schicht ausgehartet ist. Sobald der Schaum ausgehartet
ist, schneiden Sie ihn mit einem scharfen Messer ab. Danach konnen Sie mit den Endarbeiten
beginnen, wie z.B. Verputzen, Auftragen von Dichtmassen, Verkleben, Uberstreichen, etc.

Gebrauchsanweisung

Mit Adapterrohr: Schiitteln Sie die Dose vor der Anwendung griindlich, wahrend das Ventil nach unten zeigt. Entfernen Sie die
Schutzkappe und schrauben Sie die Diise mit dem Adapterrohr fest. Drehen Sie die Dose erneut auf den Kopf und beginnen Sie, den
Schaum durch Driicken des Auslosers am Adapterrohr aufzutragen.

Mit Pistole: Schiitteln Sie die Dose vor der Anwendung griindlich, wahrend das Ventil nach unten zeigt. Schrauben Sie sie auf die Pistole.
Starten Sie das Schaumen durch Driicken bzw. Ziehen des Schaumpistolenabzugs. Stellen Sie den gewiinschten Schaumfluss mit der
Einstellschraube am hinteren Teil der Pistole ein. Beim Wechsel der Dose die neue Dose griindlich schiitteln, die leere Dose entfernen und
unmittelbar durch eine neue Dose ersetzen, da sonst die Dosenaufnahme verklebt und der Schaum in der Pistole ggf. aushértet. Im Falle
einer kurzen Arbeitsunterbrechung sichern Sie die Dose und Pistole durch zudrehen der Einstellschraube am hinteren Teil der Pistole
Verwenden Sie die Dose immer senkrecht mit Ventil nach unten, um eine maximale Ausbeute und kontinuierlichen Schaumfluss zu erzielen.
Nach Ende der Arbeiten oder vor langeren Pausen reinigen Sie das Dosenventil und die Schaumpistole mit BELUCLEAN 500 PU-Reiniger.
Der ausgehartete Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen kdnnen, und somit keine
Lusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und
Kombinationsmaglichkeiten konnen in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender,
sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Uniiberschaubarkeit
der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der
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Im ungedffneten Gebinde, zwischen +5°C und +25°C: 18 Monate

Frosthestandig bis wahrend des Transports.

Hohere Temperaturen verkiirzen die Haltbarkeit. Dosen immer aufrecht stehend lagern.

Siehe Sicherheitsdatenblatt:

SDB BELUPUR 140 KOMBI Montageschaum
(www.belu-chemie.de)

Entleerte Dosen sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen. In Deutschland erfolgt die Abholung von Kartons mit entleerten
Dosen durch die PDR. Weitere Informationen befinden sich auf dem Etikett und/oder der KartonauBenseite.

Verarbeitungstemperaturen (Umgebung und Untergrund)

Verarbeitungstemperaturen (Dose)

Temperaturbestandigkeit

Schaumfarbe

Zellstruktur

Aushartungszeit

Rohdichte (FEICA TM 1019)

Klebfreizeit (Offene Zeit) (FEICA TM 1014)
Schneidbar (FEICA TM 1005)

Volumenausbeute (Box-Test)
(FEICATM 1003)

Formbestéandigkeit (FEICA TM 1004)
Druckfestigkeit (FEICA TM 1011)
Lugfestigkeit (FEICA TM 1018)

minimal +5°C
optimal +20°C
maximal +35°C
minimal +10°C
maximal +25°C
-40°C bis +90°C (kurzfristig bis +100°C)
Gelblich
Fein

1,5-5 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
16-20 kg/m3
5-10 Minuten
20-30 Minuten

33-45 Liter

Max. + 5%
0,04-0,05 mPa
0,12-0,14 mPa

BELU Vermarktungs GmbH Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen kdnnen, und somit keine
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Lusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und

Kombinationsmaglichkeiten konnen in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender,
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sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Uniiberschaubarkeit
der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der
gewiinschten Ergebnisse sind ausdriicklich angeraten.



https://belu-montagesysteme.de/wp-content/uploads/2022/10/BELU-004-BELU-Schnellstschaum_D-de_2022-07-20.pdf
http://www.belu-chemie.de/

BELUPUR 140 KOMBI Montageschaum
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Priifung
Warmeleitfahigkeit
Baustoffklasse
Wasseraufnahme

GEV EMICODE
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Grundlage Wert/Ergebnis

DIN 52612 A10 = 0,039 W/(m*k) bei 20°C
EN 13501-1 E/B2

DIN 53428 Max. 1Vol.%

EC1 PLUS sehr emissionsarm

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen kdnnen, und somit keine
Lusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und
Kombinationsmaglichkeiten konnen in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender,

sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Uniiberschaubarkeit
der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der
gewiinschten Ergebnisse sind ausdriicklich angeraten.




